Hoewel de bandzagen van Wood-Mizer een fijne
zaagsnede produceren, kan het toch zo zijn dat
zichtbalken, balken voor blokhutten, en andere, na het =
zagen geschaafd dienen te worden. -
Voor deze zware en moeizame arbeid heeft Wood-

Mizer een nieuwe balken schaafmachine ontwikkeld, ﬁg
die eenvoudig over het oppervlak v.d. balken "gereden” -
wordt en deze zodoende schaaft of profileert.
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Um een gladde opperviakte te
verkrijgen is de as uitgerust met vier

messen. De schaafbreedte is
maximaal 520mm en er kan tot
4mm materiaal afgeschaafd worden
in 2en keer l
Moeten alle vier zijden geschaafd
worden dan kan dat door de balk te
draaien.
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De hoogteverstelling v.d schaafkop gaat middels een draaihendel evenals het
voortbewegen v.d machine.

De basis uitvoering is uitgerust met rechte messen, er kunnen echter ook
geprofileerde messen gemonteerd worden, voor buv. blokhuttenbouw.
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De balken schaafmachine is gebaseerd op de reeds veel beproefde en stabiele kop van de LT15 en wordt
op hetzelfde "zaagbed"gemonteerd, bezitters van een LT15 kunnen deze dus op het zelfde zaagbed =
gebruiken en beide "koppen” gelijktijdig op het bed hebben om na elke zaagsnede te schaven.Aanbevolen

wordt dan om een extra zaagbed segment te monteren omdat anders de zaaglengte verkort word. =
Bij veelvuldig gebruik is een afzuiginstallatie aan te bevelen.
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Technische gegevens: = =

Gewcht: 303kg

Aandrijving elektrisch: kW =5

Rpm: 4.890

Aantal messen: 4 st 410mm =

Max. schaalbreedue: A410mm i

Verstel breedte: 110mm !

Max. mat. Afname: 4mm

Min. materiaaldikte: B0mm Eﬁ

Max. materiaaldikie:; BOOmm
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